环境保护科学技术奖公示信息表

	成果名称
	1350MW级机组配套超大型电除尘器

	提名等级
	一等奖或二等奖

	提名书
相关内容
	[1] 中国发明专利：一种用于1300MW等级超超临界机组的电除尘器，ZL201810749845.9
[2] 中国发明专利：高效节能型电除尘器，ZL201811156844.X
[3] 中国发明专利：飞灰工况比电阻和实验比电阻测定装置，ZL201710637863.3
[4] 中国发明专利：一种烟气深度降温的静电除尘器选型方法，ZL201810749757.9；
[5] 中国发明专利：一种用于电除尘器的高电压低电流阴极线及电除尘器，ZL201810797994.2
[6] 中国发明专利：基于电光折射和离散化微信号的电场性能测量方法及装置，ZL201810600404.2
[7] 中国发明专利：一种独立振打阴极框架及其电除尘器，ZL202310086361.1
[8] 中国发明专利：一种自发热不沾灰放电电极及其制备方法，ZL 2022 1 0872324.9
[9] 国家标准：电除尘器，GB/T 40514-2021
[10] 行业标准：粉尘比电阻实验室测试方法，JB/T 8537-2023

	主要完成人
	赵海宝，排名1，高级工程师，浙江菲达环保科技股份有限公司；
何毓忠，排名2，正高级工程师，浙江菲达环保科技股份有限公司；
李树然，排名3，副研究员，浙江大学；
赵  琳，排名4，高级工程师，浙江菲达环保科技股份有限公司；
崔  盈，排名5，高级工程师，浙江菲达环保科技股份有限公司；
何  宁，排名6，高级工程师，浙江菲达环保科技股份有限公司；
梁  江，排名7，高级工程师，浙江菲达环保科技股份有限公司；
马湖刚，排名8，高级工程师，浙江菲达环保科技股份有限公司；郦冰峰，排名9，高级工程师，浙江菲达环保科技股份有限公司；。

	主要完成单位
	1.单位名称：浙江菲达环保科技股份有限公司
2.单位名称：浙江大学

	提名单位
	浙江省环境科学学会

	提名意见
	项目成果针对1350MW机组超大型电除尘器用钢量大、运行能耗高、高比电阻粉尘荷电难等系列技术短板，开发出超大型电除尘器热—力—振协同稳构技术，多进口宽幅流场均衡与颗粒行为调控技术，灰电特性感知与动态荷电匹配技术等核心技术，实现大烟气量烟气粉尘的低能耗高效脱除。集成上述多个技术的1350MW级机组配套超大型电除尘器，实现了电除尘器出口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3，设备用钢量降低6%以上，为工业烟气颗粒物高效低能耗脱和我国环保设备大规模更新提供了技术支撑。成果可用于1000MW等级和1350MW等级燃煤机组的烟气粉尘治理或钢铁等非电行业的大型烟气粉尘治理，累计授权发明专利12项，实用新型专利13项，软件著作权2项，发表论文6篇，起草行业标准及团体标准5项。累计实现订单9台套，新增销售收入111701.90万元人民币，新增利润13404.23万元人民币，新增税收2211.97万元人民币。产品经济环境效益显著，符合国家当前节能减排的目标，具有较强的行业技术示范效应。相关成果于2024年8月6日被专家组鉴定为相关技术与装备达国际领先水平。
我单位认真审阅了该项目推荐书及其附件材料，参照环境保护科学技术奖申报和推荐基本条件，提名该成果申报2026年度环境保护科学技术奖  一等奖或二等奖  。



