


2022年度江西省科学技术奖提名项目公示
项目名称：复杂环境下深基坑开挖及降水安全防控理论与关键技术
候选单位：
	主要完成单位（对本项目贡献）
	1.华东交通大学（项目主要研究单位，研究了复杂环境下基坑开挖降水引起周边环境变形控制理论，研发了基坑开挖周边环境保护技术，参与研发了“实体-力学-工况-数据”四位一体深基坑工程风险预警平台）

	
	[bookmark: _GoBack]2.上海交通大学（参与研制基于桩（墙）-土-撑耦合作用的深基坑围护结构设计计算理论与方法及深基坑开挖降水分析理论及变形评估方法，研发了“实体-力学-工况-数据”四位一体深基坑工程风险预警平台）

	
	3.中铁上海设计院集团有限公司（参与研发了倾斜长短桩支护结构基坑开挖降水环境控制技术及深基坑围护结构设计计算理论）

	
	4.同济大学（参与研制围护结构最大侧移深度对建筑沉降影响机制，形成了基于控制围护结构最大侧移控制周边环境的变形技术）

	
	5.浙大城市学院（参与研制围护结构最大侧移深度对建筑沉降影响机制，形成了基于控制围护结构最大侧移控制周边环境的变形技术，建立了基坑降水开挖下隧道变形计算模型，复杂环境下深基坑开挖引起紧邻隧道变形简化计算方法的研究）

	
	6.浙江大学（参与研制复杂环境下深基坑开挖引起紧邻隧道变形简化计算方法的研究，基于现场实际工程展开了数值模拟的研究，建立了基坑降水开挖下隧道变形计算模型，提出了基于注浆加固体前后模量比控制建筑变形技术）

	
	7.浙江科技学院（参与研制围护结构最大侧移深度对建筑沉降影响机制，形成了基于控制围护结构最大侧移控制周边环境的变形技术，基坑工程风险单相预警标准算法及定量体系）

	
	8.浙江省地矿勘察院有限公司（参与研制了注浆加固主动控制技术的最优模量加固比范围，注浆加固体前后模量比控制建构筑物变形技术）

	
	[bookmark: OLE_LINK2]9.南昌市政公用工程项目管理有限公司（参与研制构建了基于多源数据融和灰色关联度分析的深基坑风险综合评估方法）

	
	10.杭州市钱江新城建设开发有限公司（参与研制构建了复杂环境下深基坑开挖引起紧邻隧道变形简化计算方法，基坑工程风险单预警标准算法及定量评价体系）

	
	11.杭州市城市水设施和河道保护管理中心（参与研制复杂环境下深基坑分析理论及变形评估方法的研究，并将评估方法应用于实际工程）

	
	12.浙江省建投交通基础建设集团有限公司（参与研制倾斜长短组合桩支护结构基坑开挖及降水环境控制技术的研究，复杂环境下深基坑开挖引起紧邻隧道变形简化计算方法的研究，并将研究所得结论成功应用于实际工程）

	
	13.宏润建设集团股份有限公司（参与研制注浆加固体前后模量比控制建构筑物变形技术，并将该技术成功应用于实际工程）


候选人：
	主要完成人（职称、职务、工作单位、完成单位、对本项目技术创造性贡献）
	1.徐长节（教授，华东交通大学（工作单位，完成单位），建立了基于桩（墙）-土-撑耦合作用的深基坑围护结构计算理论方法，构建了深基坑开挖引起紧邻隧道变形的简化计算方法，提出了长短倾斜桩组合支护结构基坑开挖环境变形控制技术，研究了基于围护结构最大侧移深度控制周边环境变形技术，提出了注浆加固前后模量比控制建筑物变形技术，参与研发了“实体-力学-工况-数据”四位一体深基坑工程风险预警平台）

	
	2.方  焘（教授，华东交通大学（工作单位，完成单位），参与研究了深基坑围护结构计算理论与方法，参与研发了注浆加固前后模量比控制建筑物变形技术，参与研发了长短倾斜桩组合支护结构基坑开挖环境变形控制技术，参与研发了复杂环境深基坑风险预警管理系统）

	
	3.李明广（副教授，上海交通大学（工作单位，完成单位），参与研究了基于桩（墙）-土-撑耦合作用的深基坑围护结构计算理论方法，提出了考虑固结效应的深基坑开挖及降水分析理论及变形评估方法，参与研发了“实体-力学-工况-数据”四位一体深基坑工程风险预警平台）

	
	4.蒋亚龙（讲师，华东交通大学（工作单位，完成单位），参与构建了深基坑开挖引起紧邻隧道变形的简化计算方法，参与研究了注浆加固前后模量比控制建筑物变形技术，参与研究了长短倾斜桩组合支护结构基坑开挖环境变形控制技术）

	
	5.詹刚毅（高级工程师，中铁上海设计院集团有限公司（工作单位，完成单位），参与研究了基于围护结构最大侧移深度控制周边环境变形技术，参与研究了注浆加固前后模量比控制建筑物变形技术）

	
	6.陈锦剑（教授，上海交通大学（工作单位，完成单位），参与研究了基于桩（墙）-土-撑耦合作用的深基坑围护结构计算理论方法，研发了“实体-力学-工况-数据”四位一体深基坑工程风险预警平台）

	
	7.谭  勇（教授，同济大学（工作单位，完成单位），参与研制围护结构最大侧移深度对建筑沉降影响机制，形成了基于控制围护结构最大侧移控制周边环境的变形技术）

	
	8.范晓真（讲师，浙大城市学院（工作单位，完成单位），参与研制围护结构最大侧移深度对建筑沉降影响机制，形成了基于控制围护结构最大侧移控制周边环境的变形技术）

	
	9.梁禄钜（讲师，浙大城市学院（工作单位，完成单位），参与研制建立了基坑降水开挖下隧道变形计算模型，复杂环境下深基坑开挖引起紧邻隧道变形简化计算方法的研究）

	
	10.杨开放（无，浙江大学（工作单位，完成单位），参与研制基坑降水开挖下隧道变形计算模型，提出了基于注浆加固体前后模量比控制建筑变形技术）

	
	[bookmark: OLE_LINK1]11.陈其志（讲师，浙江科技学院（工作单位，完成单位），参与研制围护结构最大侧移深度对建筑沉降影响机制，形成了基于控制围护结构最大侧移控制周边环境的变形技术，基坑工程风险单相预警标准算法及定量体系）

	
	12.林  刚（高级工程师，浙江省地矿勘察院有限公司（工作单位，完成单位），参与研制了注浆加固主动控制技术的最优模量加固比范围，注浆加固体前后模量比控制建构筑物变形技术）

	
	13.黄小彬（高级工程师，南昌市政公用工程项目管理有限公司（工作单位，完成单位），参与研制构建了基于多源数据融和灰色关联度分析的深基坑风险综合评估方法）

	
	14.杨天鸿（高级工程师，杭州市钱江新城建设开发有限公司（工作单位，完成单位），参与研制构建了复杂环境下深基坑开挖引起紧邻隧道变形简化计算方法，基坑工程风险单预警标准算法及定量评价体系）

	
	15.丁海滨（讲师，华东交通大学（工作单位，完成单位），参与研制倾斜桩提高支护结构水平及竖向承载力、短桩减小部分桩长的新型基坑支护设计理念，提出了倾斜长短桩支护环境控制技术）

	
	16.范  华（高级工程师，杭州市城市水设施和河道保护管理中心（工作单位、完成单位），参与了复杂环境下深基坑分析理论及变形评估方法的研究，并将评估方法应用于实际工程）

	
	17.冯国辉（无，浙江大学（工作单位、完成单位），参与了复杂环境下深基坑开挖引起紧邻隧道变形简化计算方法的研究，基于现场实际工程展开了数值模拟的研究）

	
	18.丁士龙（教授级高工，浙江省建投交通基础建设集团有限公司（工作单位、完成单位），参与了倾斜长短组合桩支护结构基坑开挖及降水环境控制技术的研究，将本技术成功应用于实际工程）

	
	19.窦炳珺（高级工程师，浙江省建投交通基础建设集团有限公司（工作单位、完成单位），参与了复杂环境下深基坑开挖引起紧邻隧道变形简化计算方法的研究，并将研究所得结论成功应用于实际工程）

	
	20.王振平（工程师，宏润建设集团股份有限公司（工作单位、完成单位），参与了注浆加固体前后模量比控制建构筑物变形技术，并将该技术成功应用于实际工程）



项目简介：
该项目属于土木工程领域，涉及地下空间工程学科。项目获得国家自然科学基金、江西省自然科学基金及企业课题等科研项目支持，历时11年对复杂环境下深基坑开挖及降水安全防控理论与关键技术进行了系统研究与工程应用。
项目研究形成了复杂环境下深基坑开挖及降水引起周边环境控制理论及方法，揭示了基坑桩（墙）-土-撑耦合作用机理，提出了反映深基坑施工“土-水-结构”耦合作用的地面沉降快速评估方法，构建了复杂环境下深基坑开挖引起紧邻隧道变形控制的简化计算方法。形成了通过倾斜桩提高支护结构水平及竖向承载力、短桩减小部分桩长的新型基坑支护设计理念，提出了倾斜长短桩支护环境控制技术；研究了围护结构最大侧移深度对建筑沉降影响机制，形成了基于控制围护结构最大侧移控制周边环境的变形技术；建立了基坑降水开挖下隧道变形计算模型，提出了基于注浆加固体前后模量比控制建筑变形技术。提出了基坑工程风险单相预警标准算法及定量体系；构建了基于多源数据融合和灰色关联分析的深基坑风险评估方法；研发了“实体-力学-工况-数据”四位一体深基坑工程风险预警平台。
项目成果已发表论文173篇，出版专著6部，授权发明专利31项，主参编标准7部，获批省级工法1项。技术成果已成功应用于南昌、杭州、上海等数百个基坑工程项目中，取得了显著的社会经济效益。
提名单位：江西省教育厅
提名等级：提名该项目为江西省科学技术进步奖 特等奖。

主要知识产权目录：
	1. 徐长节;刘元昆;石钰锋;刘兴旺;胡琦;万超. 一种桩撑式围护结构基坑坑边土体的沉降计算方法（ZL201810551011.7）

	2. 徐长节;范晓真;胡国明;胡琦;刘俊岩;刘兴旺. 一种基于变形控制的悬臂式支护结构设计方法 (ZL201811385427.2)

	3. 徐长节;王珏;罗文俊;武思宇;方焘. 一种非等长锚索或锚杆支护设计方法（ZL201810022261.1）

	4. 徐长节;熊伟;刘兴旺;武思宇;陈锦剑;万超. 软土地区矩形基坑底部土体加固模型试验装置及试验方法（ZL201810468669.1）

	5. 徐长节;朱怀龙;熊伟;陈锦剑;郭生根;刘兴旺. 一种模拟稳定渗流和振动荷载下土压力试验装置及方法（ZL201810428974.8）

	6. 李明广;张扬清;王建华. 一种基坑施工中承压水降水对周边环境影响的计算方法（ZL201711288966.X）

	7. 李明广;黄彪;陈锦剑;高亿文;侯永茂;王建华. 以最大位移为控制目标的伺服钢支撑系统轴力确定方法（ZL201810074706.0）

	8. 李明广;黄彪;侯永茂;陈锦剑;马元;王建华. 一种采用修正刚度矩阵的伺服支护体系受力变形计算方法（ZL201810074177.4）

	9. 陈锦剑;程仕远;王建华. 基于测斜数据的围护结构风险评估方法及系统（ZL201310222051.4）

	10. 陈锦剑;王雄;李明广;潘伟强;诸颖;潘华. 一种基于大量监测数据分析的基坑工程预警方法和系统（ZL201911220801.8）






